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© Obst- oder GemUsekSste. 

© Die Obst- oder GemOsekiste besteht aus einem 
einteiligen Stanzzuschnrtt aus Voilpappe, welcher ei- 
nen Boden (1), zwei Langswande (2), zwei SttrnwMn- 
de (3) und Klebelaschen (4, 5) fOr eine Vier-Ecken- 
Klebung aufweist Diese Kiste ist als fertig verklebte, 
stapelbaro Aufrichtsteige ausgebildet 



Jede Stimwand (3) bildet zwei gefaJtete und an 
der Stimwand (3) innenseitig angeklebte hohle Eck- 
stOtzen (6) und einen auf die beiden EckstOtzen (6) 
jeder Stimwand (3) aufgefalteten und mit Klebela- 
schen (4) zwischen EckstOtze (6) und LMngswand (2) 
festgelegten Deck- und Slapelstreifen (7). 
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Die Erfindung bezieht sich auf eine Obst- Oder 
GemOsekiste aus einem einteiligen Stanzzuschnitt 
aus Vollpappe, welcher einen Boden, zwei Langs- 
w§nde, zwei Stimwande und Kiebelaschen fur eine 
Vier-Ecken-Klebung aufweist 

Obst- oder GemOsekisten aus Pappe sind in 
verschiedenen AusfQhrungen bekannt geworden 
und dabei aus einem Stanzzuschnitt gebildet der 
die einzelnen Wandungsteile beinhattet 

Dabei werden die Wandungsteile zu der Ki- 
stenform aufgerichtet und durch Stecklaschen mit- 
einander verbunden, was zwar eine platzsparende 
flache Lagerung der Stanzzuschnitte ermQglicht 
jedoch eine umstandliche Handhabung beim Zu- 
sammenstellen der einzelnen Kisten in ihre Ge- 
brauchsstellung ergibt 

Weiterhin sind geklebte Obst- oder GemOseki- 
sten bekannt geworden, die jedoch bereits nach 
der Verkiebung ihre Kistenform haben und somrt 
fQr die Lagerung und Bereitstellung ein gropes 
Volumen einnehmen. 

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Obst- oder 
GemOsekiste aus einem einteiligen Stanzzuschnitt 
aus Vollpappe dahingehend zu verbessem, da/3 
diese durch Vier-Ecken-Klebung herstellungsmafiig 
fertiggekiebt ist fiach zusammenlegbar zu lagem 
ist, am Gebrauchsort mit wenigen Handgriffen zu 
der Kiste aufrichtbar ist und dabei durch einfache 
Mittel in der Kistenform formstabil arretiert und als 
stapelbare Kiste mit hoher Stabilitat ausgefOhrt ist 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemSB durch 
die kennzeichnenden Merkmale des Patentanspru- 
ches 1 gel&st wobei die in den Unteranspruchen 
aufgefOhrten Gestaltungsmerkmale vorteilhafte 
Weiterbildungen der Aufgabenlosung darsteilen. 

Der Gegenstand der Erfindung erstreckt sich 
nicht nur auf die Merkmale der einzelnen AnsprO- 
che, sondern auch auf deren Kombination. 

Durch die Erfindung ist eine in den vier Ecken 
fertig verklebte, aufrichtbare Obst- oder GemOseki- 
ste aus Vollpappe geschaffen worden, die im zu- 
sammengefalteten Zustand flachliegend, platzspa- 
rend zu lagem und zu transportieren und fUr die 
Benutzung am Gebrauchsort z. B. auf dem Obst- 
oder Gemusefeld, mit wenigen Handgriffen zu der 
Kiste aufgerichtet werden kann. 

Bei diesem Aufrichtvorgang entsteht automa- 
tisch eine Aussteifung der Kiste, indem die in ihren 
Ecken einteilig angeformten und angeklebten hoh- 
len EckstOtzen sich ebenfalls auffalten und mit Ver- 
ankerungsmitteln mit dem Kistenboden zusammen- 
wirken, wodurch die stehenden Wandungen stabil 
fixiert sind. 

Weiterhin stQtzen sich auf den EckstOtzen im 
aufgefalteten Zustand einteilig angeformte und eck- 
seitig verklebte Deck- und Stapelstreifen lose auf- 
liegend ab, durch die eine weitere Versteifung er- 
folgt und die gleichzeitig StapefflSchen fOr Qberein- 
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ander zu stapelnde Kisten bilden. 

Diese Kiste ist einfach im Stanzzuschnitt, gOn- 
stig und sicher in der Vier-Ecken-Klebung und sehr 
bequem in der Handhabung sowie au/terst stabil 
5 ausgebildet und kann zur Nutzung der verschie- 
densten landwirtschaftlichen Nahrungsmrttel ver- 
wendet werden. 

Auf den Zeichnungen ist ein AusfOhrungsbei- 
spiei der Erfindung dargestellt welches nachfol- 
70 gend naher erlautert wird. Es zeigt 

Rg. 1 eine perspektivische Darstellung einer 
Obst- oder GemOsekiste aus Vollpappe in der auf- 
gerichteten Gebrauchsstellung, 

Rg. 2 eine Draufsicht auf die Obst- oder 
is GemOsekiste in der zusammengefalteten Bevorra- 
tungsstelKung, 

Rg. 3 eine Draufsicht auf die Obst- oder 
GemOsekiste im aufgerichteten Zustand mit vier 
EckstOtzen und zwei Deck- und Stapelstreifen, 
20 Rg. 4 einen Schnitt durch einen Eckbereich 

der Obst- oder GemOsekiste in Lingsrichtung der 
Kiste mit EckstOtze, 

Rg. 5 einen Schnitt in Kistenquenichtung 
eines Eckbereiches mit EckstOtze, 
25 Rg. 6 eine Draufsicht auf den einteiligen 

Stanzzuschnitt der Obst- oder GemOsekiste. 

Die Obst- Oder GemOsekiste ist aus einem 
einteiligen Stanzzuschnitt aus Vollpappe gemafl 
Rg. 6 zu einer in den vier Ecken fertig verklebten, 
30 stapelbaren Aufrichtsteige ausgebildet 

Der einteilige Stanzzuschnitt blldet einen Bo- 
den (1), zwei Langswande (2), zwei StirnwSnde (3) 
und mehrere Kiebelaschen (4, 5) fur die Vier- 
Ecken-Klebung. 
35 Jede Stirnwand (3) bildet zwei gefaltete und an 
der Stirnwand (3) innenseitig angeklebte hohle Eck- 
stOtzen (6) und einen auf die beiden EckstOtzen (6) 
aufgefalteten und mit Kiebelaschen (4) zwischen je 
einer EckstOtze (6) und Langswand (2) festgetegten 
40 Deck- und Stapelstreifen (7). 

Jede EckstOtze (6) ist als Quadratsaule ausge- 
fOhrt und erstreckt sich Ober die gesamte Kistenho- 
he und auf der oberen Stimseite der beiden Eck- 
stOtzen (6) einer Stirnwand (3) liegt jeweils der in 
45 Kistenquerrichtung durchgehende Deck- und Sta- 
pelstreifen (7) lose auf. 

R)r die lagestabile Rxierung jeder EckstOtze 
(6) in der aufgerichteten Stellung greift diese mit 
einem Rxierkeil (8) in ein Loch (9) des Bodens (1) 
50 ein, wobei dieser Rxierkeil (8) an der diagonal zum 
Kisten-Aufnahmeraum stehenden Ecke jeder Eck- 
stOtze (6) sich erstreckt 

Die beiden Langenenden jeder Stirnwand (3) 
sind zu je einer durch vier Falzlinien (10) zu der 
55 EckstOtze (6) umfaltbaren und zur Langswand (2) 
hin den angestanzten Rxierkeil (8) zeigenden Falt- 
lasche (6a) verlangert 

An die beiden Langenenden jedes Deck- und 
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Stapelstreifens (7) schlieBt sich die Klebelasche (4) 
an und zwischen Klebelasche (4) und Deck- und 
Stapelstreifen (7) ist eine Falzlinie (11) sowie im 
Deck- und Stapelstreifen (7) im AnschluB an die 
Klebelasche (4) eine diagonale Falzlinie (12) fUr 
das flache Zusammenfalten jeder EckstOtze (6) vor- 
gesehen. 

Die beiden LSngswande (2) haben je einen 
trapezformigen Ausschnitt (13), an dessen parallel 
zum Boden (1) verlaufende, kOrze Trapezlangskan- 
te ein durch eine Falzlinie (14) nach innen umgefal- 
teter und an die LSngswand (2) innenseitig ange- 
klebter Versteifungsstreifen (15) sich anschlieBt 

Weiterhin zeigen die beiden Langswande (2) 
zwei Ober je eine Falzlinie (16) zum Bnfalten der 
LangswSnde (2) auf den Boden (1) mit den Langs- 
wanden (2) verbundene, auBen an die EckstOtze (6) 
und an die Klebelasche (4) angeklebte Klebela- 
schen (5). 

In den beiden Stimwanden (3) sind durch her- 
ausdrOckbare Wandungsteile (17a) zu offnende 
Griffoffnungen (17) vorgesehen. 

Die Vier-Ecken-Klebung erfolgt folgenderma- 

Ben: 

Die Faltlaschen (6a) werden nach innen einge- 
faltet so daB die quadratische EckstOtze (6) errt- 
steht und der freie StQtzenlappen (6b) an der ln- 
nenseite der Stimwand (3) anliegt und dort mit der 
Stirnwand (3) verklebt wird. 

Dann wird jeder Deck- und Stapelstreifen (7) 
auf seine beiden EckstOtzen (6) urn die Falzlinie 
(21) auf gefaltet, liegt lose auf den EckstOtzen (6) 
auf und seine beiden Klebelaschen (4) werden 
nach unten an die AuBenseite der EckstOtzen (6) 
heruntergefaltet und daran durch Kleben befestigt 

AnschlieBend werden die SeltenwSnde (2) 
hochgeklappt, so daB ihre vier Klebelaschen (5) an 
den AuBenseiten der EckstOtzen (6) und der Klebe- 
laschen (4) anliegen und dann erfolgt Ober die 
gesamte Laschenhohe die Verklebung mit den 
EckstOtzen (6) und der Klebelaschen (4). 

Die beiden Versteifungsstreifen (15) sind vor- 
her nach innen an die Seitenwande (2) angefaltet 
und angeklebt worden. 

Die so aus einem einstOckigen Zuschnltt gebil- 
dete Aufrichtsteige laBt sich flach zusammenklap- 
pen, indem die LSngswande (2) nach innen auf den 
Boden (1) gefaltet werden und dabei Ober die Vier- 
Ecken-Klebung die EckstOtzen (6) diagonal zusam- 
mengefaltet und mit den StirnwSnden (3) ebenfalls 
in Richtung Boden (1) gefaltet werden und dann 
auf den Langswanden (2) aufliegen- Dabei knicken 
die Langswande (2) in den Falzlinien (16) ein und 
ihre Klebelaschen (5) legen sich mit der Stimwand 
(3) auf die Langswande (2) auf. Die Deck- und 
Stapelstreifen (7) falten sich dabei durch die Falzli- 
nien (12) nach auBen auf und liegen mit den Stim- 
wanden (3) in einer Ebene. 



In dieser flach zusammengelegten Stellung 
konnen die Kisten raumsparend gelagert und be- 
reitgesteltt werden. 

Zum Aufrichten der Wande (2, 3) in die Ge- 

5 brauchsstellung der Klste werden die Stirnwande 
(3) erfaBt und nach auBen hoch urn die Falzlinien 
(18) zwischen Stimwanden (3) und Boden (1) hoch- 
geschwenkt, wobei Ober die Klebeverbindung die 
Langswande (2) ebenfalls urn ihre Falzlinien (19) 

70 gegenOber dem Boden (1) hochschwenken und 
dabei die bisher diagonal flachliegenden EckstOt- 
zen (6) in ihre Quadratsaulenform aufgefaltet wer- 
den, wobei die Deck- und Stapelstreifen (7) sich 
automatisch auf die oberen Stirnse'rten der EckstOt- 

75 zen (6) auffalten. 

Nachdem das Aufrichten der Langs- und Stirn- 
wande (2, 3) durchgefOhrt ist, rasten die EckstOt- 
zen (6) mit ihren Fixierkeilen (8) in die L6cher (9) 
des Bodens (1) ein und dadurch ist die aufgerichte- 

20 te Gebrauchsstellung der Obst- Oder GemOsekiste 
stabtlisiert und gesichert 

Damit beim Zusammenfalten der Kiste die R- 
xierkeile (8) ausreichend Freiheit haben und nicht 
beschadigt werden, ist fOr jeden Fixierkeil (8) im 

25 Bereich der Falzlinie (18) ein Schlitz (20) ausge- 
spart, in den die EckstOtze (6) mit ihrem Fixierkeil 
(8) eindringt. 

Die Obst- oder GemOsekiste hat in bevorzugter 
Weise eine rechteckige Grund- und Raumform. 

ao 

AnsprUche 

1. Obst- oder GemOsekiste aus einem einteili- 
35 gen Stanzzuschnitt aus Vollpappe, welcher einen 

Boden, zwei LSngswande, zwei Stirnwande und 
Klebelaschen fOr eine Vier-Ecken-Klebung aufweist, 
dadurch gekennzeichnet, daB dieselbe als fertig 
verklebte, stapelbare Aufrichtsteige ausgebildet ist 

40 und dabei jede Stimwand (3) zwei gefaltete und an 
der Stirnwand (3) innenseitig angeklebte hohle Eck- 
stOtzen (6) und einen auf die beiden EckstOtzen (6) 
jeder Stimwand (3) aufgefafteten und mit Klebela- 
schen (4) zwischen EckstOtze (6) und LSngswand 

46 (2) festgelegten Deck- und Stapelstreifen (7) bildet 

2. Obst- oder GemOsekiste nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB jede EckstOtze (6) als 
die gesamte Kistenhohe einnehmende Quadratsau- 
le ausgefOhrt ist, auf deren oberen Stimseite der 

so Deck- und Stapelstreifen (7) lose aufliegt 

3. Obst- oder GemOsekiste nach Anspruch 1 
und 2, dadurch gekennzeichnet daB jede EckstOt- 
ze (6) mit einem an der diagonal zum Kisten- 
Aufnahmeraum stehenden Ecke bodenseitig ange- 

55 formten Fixierkeil (8) in ein Loch (9) des Bodens (1) 
in der aufgerichteten Stellung lagerstabil arretiert 
eingreift 

4. Obst- oder GemOsekiste nach den AnsprO- 
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chen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daU die 
beiden LSngenenden jeder Stirnwand (3) zu einer 
durch Falzlinien (10) zu der EckstGtze (6) urnfaltba- 
ren und zur Langswand (2) hin dem angestanzten 
Rxierkeil (8) zeigenden FaJtlasche (6a) verlangert 5 
sind. 

5. Obst- Oder GemQsekiste nach den AnsprQ- 
chen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dafi sich an 
beide LSngenenden des Deck- und Stapelstreifens 

(7) je eine Klebelasche (4) anschlieflt und zwischen 10 
Klebelasche (4) und Deck- und Stapelstreifen (7) 
eine Faiziinie (11) sowie in Deck- und Stapelstrei- 
fen (7) im Anschlufl an die Klebelasche (4) eine 
diagonaie Faiziinie (12) ftir das flache Zusammen- 
falten jeder DeckstQtze (6) vorgesehen ist 75 

6. Obst- oder GemQsekiste nach den AnsprO- 
chen 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dafl die 
beiden Ungswande (2) je einen trapezformigen 
Ausschnitt (13) haben, an dessen parallel zum Bo- 
den (1) verlaufenden, kQrzeren Trapezlangskante 20 
ein nach innen umgefaiteter und an die LMngswand 

(2) angeklebter Versteifungsstreifen (15) sich an- 
schiieBt 

7. Obst- oder GemQsekiste nach den AnsprD- 
chen 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB die 25 
Langswand© (2) jeweiis zwei Qber je eine Faiziinie • 
(16) mit den Langswanden (2) zum Bnfaiten der 
Langswande (2) auf den Boden (1) verbundene, 
auBen an die EckstOtzen (6) und die Klebelaschen 

(4) angeklebte Klebelaschen (5) besitzen. 30 

8. Obst- oder GemQsekiste nach den AnsprQ- 
chen 1 bis 1 K dadurch gekennzeichnet, daB im 
Bereich der Falzlinien (18) zwischen Boden (1) und 
Stimwanden (3) Schlitze (20) ausgespart slnd, in 

die die zusammengefaiteten EckstOtzen (6) mit in- 35 
ren Fixierkeilen (8) eirrfassen. 

9. Obst- oder GemQsekiste nach den AnsprO- 
chen 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, da/3 in den 
Stimwanden (3) durch herausdrQckbare Wandungs- 
teile (17a) zu offnende Griffoffnungen (17) vorgese- 40 
hen sind. 



45 



50 



65 



4 



EP 0 394 544 A1 




EP 0 394 544 A1 




EP 0 394 544 A1 




EP0 394 544A1 




EP 0 394 544 A1 

to 





Europaisches 
Paten tamt 



EUROPAISCHER RECHERCHENBERICHT 



Numtner dcr Anmddung 

EP 89 10 8401 



EINSCHLAGIGE DOKUMENTE 



Kategorie 



Kennzekhnung da Dokuments mit Angabe, soweit 
der maflgtb lichen Tale 



Be trim 
Anspruch 



KLASSIFIKATION DER 
ANMELDUNG (Int. CI3) 



X 
Y 

Y 
Y 
Y 



DE-A-3 321 614 (HUNDSMANN) 
* Seiten 8-11; Figuren 1-3 * 



FR-A-2 565 203 (ROCHETTE CENPA) 

* Selte 3, Zellen 9-21; F1gur 1 * 

EP-A-0 076 883 (KILIAN) 

* Selte 13, Zellen 6-23; Figuren 1-3 * 

EP-A-0 109 116 (GELRIA) 

* Selte 7, Zeilen 5-10; Figuren 1,2,3 * 



1,2,4,5 

,7,9 

3,6,8 

3 

3,8 



B 65 D 5/00 
B 65 D 5/36 



RECHERCHIERTE 
SACHGEBIETE <|M. O.S) 



B 65 D 



Dcr vorticgende Rccherchenbcricbt wurde filr alle Patentansprtiche crsteDt 



DEN HAAG 



25-06-1990 



BESSY M.J.F.M.G. 



KATEGORIE DER CENANNTEN DOKUMENTE 

X : von besonderer Bedeotung allein barachiet 

Y : von besonderer Bedeotung in Verbindung mil einer 

anderen Vertffentlichung dcrsdben Kategorie 
A : Mcnnnlngbcntr Hlntcrgrnnd 
O : nichtecbriftlkbe Offenbarang 
P : Zwiscbenlitoaior 



T : dcr Etflndung zogrunde liegwde Tncorien ndcr Gmndsatze 
E : there* Pntenldoknnwnt, das ledocb em am oder 

naeh dan AnmeHedatnm veroWentUcbt nordea 1st 
D : la der AameMang angefllbrtes DokoncBt 
L : a>s and em Gritnden angerlhtier Doluiment 



A : MHglled der 
Dobanent 



